
Filtro de alta eficiencia para par�culas, aprobado como Alta 
Eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina. 
Compatible con las líneas de respiradores ARD. S680, S600 y 
7500.

• Procesos de soldadura; eléctrica, autógena o corte con 
plasma.
• Industrias farmacéu�cas.
• Fundición.
• Fumigación con adaptador para filtro químico.
• Trabajo con Cadmio, Plomo o Asbesto.

• Úsese solo en ambientes con presencia de material 
par�culado.
• Deberá definirse un programa de recambio acorde al 
�empo de exposición.
• Guardarse en una funda sellada después de cada uso.

CE 0082  ;  EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto 
en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de 
protección individual.

• Filtro �po cartucho para par�culas secas o húmedas; 
fabricado con polipropileno laminado en forma de 
acordeón.

• Gran capacidad de retención de par�culas.

•

Descripción

Aplicación

Instrucciónes de uso

Características

Certificación

FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO

Cartucho - Partículas P3 R

POLYGARD
US6955 NW 82nd Avenue Miami, FL 33166 U.S.A.

ARD.  793

 

- Lea la información técnica del contaminante presente.
- Conozca los efectos del contaminante en su salud.
- Si �enes problemas respiratorios comuníquelo a su 
supervisor.
- No altere los respiradores ni sus accesorios.

OBSERVACIONES


