
Tipo
Clase

Filtro bayoneta (cartucho).
A1

Material
Color de etiqueta

ABS + carbón activado.
Marrón

Presentación 30 Par./cartón

Certificaciones GB 2890-2022 A1

Aplicaciones

Industria química, fabricación de resinas y
adhesivos, producción de tableros de madera y
muebles, tratamiento de textiles, laboratorios y
otros procesos industriales con exposición a

formaldehído y vapores orgánicos.
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FICHA TÉCNICA | 8005

FILTRO PARA FORMALDEHÍDO Y
VAPORES ORGÁNICOS A1

8005
Protección A1 con carbón activado de alto
rendimiento.

DESCRIPCIÓN

Carcasa de ABS soldada por
ultrasonido.

Carbón activado.

Diseño inclinado que amplía el
campo visual.

Sistema de bayoneta giratoria para
conexión a una amplia gama de
máscaras.
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Filtro 8005 para formaldehído y vapores orgánicos
clase A1, con conexión bayoneta para medias caras y
caras completas HUGUARD.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Filtro para gases y vapores

Limitaciones de uso: No utilizar en atmósferas deficientes en oxígeno,
en concentraciones desconocidas o en condiciones que representen
peligro inmediato para la vida o la salud. La selección del filtro debe
realizarse de acuerdo con el contaminante, su concentración y la
evaluación de riesgos correspondiente.

SUCURSAL COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo Km. 3.5 sidemaq.com.bo

ventas@sidemaq.com.bo4to Anillo entre Av. Virgen
de Cotoca y Av. Brasil

SUCURSAL SANTA CRUZ
(591) 64536761

(591) 60340290

(591) (4) 4433756
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